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        Lámparas LED                               Plataforma extensible           Rail deslizante (acero inoxidable)              Bloqueo de seguirdad                    Interrumptor-Switch 

      LED working lamp                           Stretched platform                    Stainless steel slide rail                             Safety lock                                        Limit switch

Configuración Estandar | Standard Configuration

Used for light vehicles inspection and maintenance, designed as in-ground structure to maximize your workshop. Electric 
air lock safety insurance device, hydraulic system uses imported solenoid valve and sealing parts, to guarantee lift́s 
stability and working life.

Altura de elevación                    Lifting Height                                                  2030mm

Peso Máximo                                Lifting Weight                                                  4000kg

Altura más baja                           Lowest Height                                                 330mm

Longitud de Plataforma            Platform Length                                              1540 - 1740mm

Ancho de Plataforma                 Platform Width                                                550m

Tiempo de levantamiento         Lifting Time                                                      subir 60s | bajar 50s
Fuente de alimentación            Power Supply                                                  380V (por defecto)
                                                                                                                                                       220V

Presión de aceite                        Rated Oil Pressure                                         20  -  25 Mpa

Presión de sangrado                  Bleed Pressure                                               0,5 - 0,7 Mpa

Parámetros Técnicos | Technical Parameters

ELEVADOR DE TIJERA
para empotrar 

S400gL



www.t4mo.com · info@t4mo.com 

Nota: Tamaño recomendaro para la obra 7000X4000mm

Escala: mm

Solera interior.

Pre-instalar tubos de PVC, 
diámetro 100mm.

El espesor de la solera de 
hormigón debe ser superior 
a 200mm. El desnivel de la 
obra civil no debe exceder 
de 5mm.

Canalización: la distancia de la zanja a la cadena de control 1200-2600mm, ancho de 
canalización 100mm o dentro de tubo de PVC, diámetro 100mm.

DIBUJO 3D DE LA BASE DEL ELEVADOR DE TIJERA PEQUEÑO

Representación del acero inoxidable, un total de 8

Representación del casquillo libre de aceite, un total de 48

PLANO PARA OBRA CIVIL | DIMENSIONS ENCOMBREMENT

S400gL
ELEVADOR DE TIJERA
para empotrar 


